
Aço com alta temperabilidade, muito utilizado para

confeccionar ferramentas para cunhagem e gravação

em relevo, dobramento ou corte de materiais espessos,

lâminas para cizalhamento a frio de tarugos, garras

para trefilação e moldes para plásticos. Possui

excelente tenaciadade e resistência, assim como ótima

polibilidade e texturização. Excelente para trabalhos de

alta produtividade.

Composição Química

Filial Joinville

Rua Tenente Antonio João 750 

Bom Retiro – Joinville - SC

Tel: (47) 3435-1731

Fax: (47) 3435-1741

Filial Caxias 

Rua Giusepe Formolo 400

Cruzeiro – Caxias do Sul – RS

Tel: (54) 3212-1300

Fax: (54)3 212-1214

Central de Distribuição

Rua José Antônio Valadares, 285 

Vila Livieiro – São Paulo – SP 

Tel: (11) 2083-9000

Fax: (11) 2083-9002

Representante MG

Proaços Service

Av. Babita Camargos, 135 – Bairro

Industrial - Contagem - MG

Tel: (31) 3362-9999

Cryodur 2767
Aço para Trabalho a Frio

Propriedades Físicas

Tratamento Térmico

Coeficiente de expansão térmica

(10-6 m/(m.K)

20 - 100 oC 12,0

20 - 100 oC 12,0

20 - 300 oC 13,0

Condutividade Térmica

(W/(m.K) 

100 oC 27,7

1500 oC 28,9

200 oC 29,7

250 oC 30,5

300 oC 31,0
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Temperatura de Revenimento oCTempo em segundos

Dureza

Tempo em minutos

Tempo em horas

Diagrama Temperatura-Tempo-Transformação

C% Si% Mn% Cr% Mo% Ni%

0,45% 0,25% 0,35% 1,40%% 0,20% 4,00%

Equivalente a norma AISI 6F3 e a WNr. 45NiCrMo16

Dimensões*

26 a 350 mm

* Para dimensões diferentes, consulte o Depto. de Vendas da Schmolz-Bickenbach

25,5 à 192 mm

• Recozimento

Entre 610-650oC 

Resfriamento:forno

Dureza: 260 HB máx.

• Têmpera

Entre 840 e 870 oC

Resfriamento: Óleo ou banho de sal (180 a 220 oC) 

Dureza pós-têmpera: 56 HRc

Revenido

(oC)
100 200 300 400 500 600

HRc 56 54 50 46 42 38

• Revenimento


