
Formadur

PH42 Superclean

O aço PH 42 Superclean é fornecido com 38 - 42 HRc de

dureza (com limite de resistência aprox. de 1200 MPa), é

endurecido por precipitação e refundido. Tem boa capacidade

de usinagem (eletroerosão ou convencional), soldagem e

pode ser nitretado além de ter alta resistência à compressão

quando comparado com aços convencionais. Indicado para

moldes que necessitem alta polibilidade ou texturização, bem

como todo ferramental para processamento de plásticos, com

requisitos de alta resistência, tais como moldes de injeção

que atuem sob altas tensões e sistemas para câmaras

quentes.

Composição Química

Propriedades Físicas

Filial Joinville

Rua Tenente Antonio João 750 

Bom Retiro – Joinville - SC

Tel: (47) 3435-1731

Fax: (47) 3435-1741

Filial Caxias 

Rua Giusepe Formolo 400

Cruzeiro – Caxias do Sul – RS

Tel: (54) 3212-1300

Fax: (54)3 212-1214

Central de Distribuição

Rua José Antônio Valadares, 285 

Vila Livieiro – São Paulo – SP 

Tel: (11) 2083-9000

Fax: (11) 2083-9002

Representante MG

Proaços Service

Av. Babita Camargos, 135 – Bairro

Industrial - Contagem - MG

Tel: (31) 3362-9999

Dimensões*

Aço Endurecido por Precipitação, Refundido, de 

Alta Resistência, para Moldes de Plásticos

Coeficiente de Expansão 

Térmica

(10-6 m/(m.K)

Endurecido por Precipitação

20-100 oC 12,6

20-200 oC 13,0

20-300 oC 13,5

Condutividade Térmica

(W/(m.K)
Endurecido por Precipitação

20 oC 25.7

150 oC 29,4

300 oC 29,8

350 oC 29,6

400 oC 29.2

500 oC 28,2

Módulo de Elasticidade

(Mpa)
Endurecido por Precipitação

20 oC 206000

C% M% Ni% Cu% Al%

0,15% 1,5% 3,0% 1,0% 1,0%

Equivalente DIN 15NiCuAl12-10-10.

300mm

700 mm

* Para dimensões diferentes, consulte o Depto. de Vendas da Schmolz + Bickenbach. 

Usinabilidade

Devido à sua composição química balanceada e

homogeneidade micro estrutural, o Formadur PH42

Supra tem usinabilidade comparável ao aço P20

convencional, mesmo com uma dureza superior no

estado de fornecimento. Comparativamente ao

Formadur 2711 (P20 hh com dureza entre 355 e 400

HB) a usinabilidade é também significativamente

melhor

Tratamento Térmico

Formadur PH42 Supra é endurecido por

precipitação, com dureza média de 40 HRc. Nenhum

tratamento térmico adicional é necessário. No caso

de algum reparo por solda, um envelhecimento de

520 oC/1 hora é recomendado


